RUST-OLEUM MATHYS

best solutions in paints & coatings

KARTA TECHNICZNA  POWLOKA PODEOGOWA 7100 / ANTYPOSLIZGOWA POWtOKA PODEOGOWA 7100 NS

OPIS

RUST-OLEUM Powtfoka 7100/7100NS jest tatwym w aplikacji opartym na rozpuszczalnikowej zywicy
alkidowej materiatem malarskim przeznaczonym w szczegdlnosci do naktadania na stare (powyzej 2 lat),
suche podtoza betonowe do zastosowania zewnetrznego i wewnetrznego. Powioka posiada dobra
odpornosé na Scieranie oraz neutralne detergenty (bez czyszczacych sktadnikow alkalicznych), a takze
jest wytrzymata w krotkich kontaktach olejami smarnymi, paliwami, benzyng itp. Powtoka 7100 / 7100
NS dostepna jest w dwdch wersjach: standardowej i antyposlizgowej NS (ze specjalnym syntetycznym
dodatkiem antyposlizgowym).

ZALECANE STOSOWANIE

RUST-OLEUM Powtoka 7100/7100NS przeznaczona jest do aplikacji na podtoza betonowe, ktére sg
starsze niz 2 lata a takie sg catkowicie czyste oraz suche. Nie zaleca sie naktadania powfoki na
gtadki/zwarty beton lub beton zawierajgcy dodatki hydrofobizujagce, co uniemozliwia dobrg
przyczepno$¢. RUST-OLEUM Powtoka 7100/7100NS moze by¢ réwniez naktadana na stare, dobrze
przylegajgce powtoki malarskie. Powtoke tg3 mozna aplikowaé na podtogi metalowe, ktore zostaty
wtasciwie przygotowane i zagruntowane odpowiednim gruntem RUST-OLEUM.

DANE TECHNICZNE

Wyglad: Potysk (60°: £ 90 %)

Kolor: Zgodnie z karta koloréw

Gestos¢: 1.0 - 1.1 kg/L (w zaleznosci od koloru)
Zawartosc¢ substancji statych: 36 - 40% objetosci (w zaleznosci od koloru)
Lepkos¢: 75 — 80 KSU (7100NS: 85-90 KSU)

Zalecana grubos¢ powtoki: 50 um na sucho, 130 um na mokro

VOC (zawartos$¢ substancji lotnych): 456g/1 max.

Produkt gotowy do uzycia: 485g/l max.

Kategoria: Afi

Limity UE: 600g/I (2007) / 500g/L (2010)
Czas schnigcia: 20°C /50%RH

Dla dotyku: 6h

Dla ponownego malowania: po 24 h

Petna twardos¢: 1 tydzien

Zuzycie
Zuzycie teoretyczne:
Zuzycie praktyczne:

8,0 m?/I przy 50 um na sucho

zalezy od wielu czynnikéw, takich jak: typ i ilos¢
substancji zanieczyszczajacych, uksztattowanie
powierzchni i straty materiatu podczas aplikacji.

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

Usunac¢ smar, olej i wszystkie inne zanieczyszczenia powierzchni za pomoca srodka do podtég RUST-
OLEUM HARD HAT 2901 lub parg pod wysokim cisnieniem w potgczeniu z odpowiednimi detergentami.
Przepiaskowac stare, nienaruszone powtoki by schropowaci¢ podtoze i zapewni¢ dobra przyczepnosc.
Zaleca sie sprawdzanie kompatybilnosci ze starymi powtokami. Podczas aplikacji podtoze powinno by¢
czyste i suche. W przypadku porowatego betonu, pierwsza naktadana warstwa powtoki 7100 powinna
by¢ rozcieficzona + 10% produktem RUST-OLEUM 7301. Usuna¢ zwigzki utwardzajace metoda
wydmuchu bezpytowego.

Informacje tu zawarte przekazywane sg w dobrej wierze. Poniewaz warunki aplikacji s3 poza nasza kontrola, Rust-Oleum Netherlands B.V.
nie moze ponosic¢ jakiejkolwiek odpowiedzialnosci lub obcigzen finansowych, ktére mogg wyniknaé z niewtasciwego zastosowania tego
produktu. Firma zastrzega sobie prawo modyfikowania danych bez uprzedzenia.
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SPOSOB UZYCIA

RUST-OLEUM MATHYS

best solutions in paints & coatings

W calu zapewnienia jednolitosci, produkt powinien zosta¢ doktadnie wymieszany przed uzyciem.

ROZCIENCZANIE | APLIKACJA
Pedzel:

Watek:

Czyszczenie:

WARUNKI APLIKACII

RozcieAczaé w razie potrzeby do 10% obj.
Rozciericzalnikiem RUST-OLEUM 7301.

Rozciencza¢ w razie potrzeby do 10% obj.
Rozcieficzalnikiem RUST-OLEUM 7301.

Aplikacja za pomocg watka moze wymagac natozenia
dwéch powtok w celu zapewnienia zalecanej grubosci
warstwy.

Natychmiast po aplikacji rozcienczalnikiem RUST-OLEUM
7301.

Produkt aplikowaé w suchych i dobrze wentylowanych miejscach.

UWAGI

Nigdy nie naktada¢ RUST-OLEUM Powtoka 7100 na podtoza o odczynie zasadowym.

WARUNKI BEZPIECZENSTWA

Zapoznac sie z informacjami w ulotce i na puszce.

WARUNKI PRZECHOWYWANIA

Zamkniete puszki mozna przechowywac¢ 5 lat od daty produkcji w suchych, dobrze wietrzonych
pomieszczeniach, bez dostepu promieni stonecznych, w temperaturach od +5°C do +35°C.

Informacje tu zawarte przekazywane sa w dobrej wierze. Poniewaz warunki aplikacji s poza naszg kontrolg, Rust-Oleum Netherlands B.V.
nie moze ponosic¢ jakiejkolwiek odpowiedzialnosci lub obciazen finansowych, ktére mogg wynikna¢ z niewtasciwego zastosowania tego
produktu. Firma zastrzega sobie prawo modyfikowania danych bez uprzedzenia.
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